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HOJA DE ESPECIFICACIONES

ALMACENAMIENTO HFA
y AFA DELL UNITY XT

Simplifique la ruta hacia la transformacién de la Tl y desate todo el potencial de su capital de datos con los arreglos

de almacenamiento Dell Unity XT, que se disefiaron para garantizar el rendimiento, se optimizaron para asegurar

la eficiencia y se desarrollaron para simplificar su viaje hacia las multiples nubes. Los arreglos Unity XT cuentan con
hasta 2 veces méas IOPS para HFA y AFA, mas memoria y hasta un 50 % mas de unidades que los modelos anteriores
de Dell Unity. Estos sistemas de almacenamiento rentables estan equipados con dos controladoras activas e incluyen
un conjunto enriquecido de software integral de clase empresarial. Los AFA de Unity XT estan disponibles con una
tasa de reduccién de datos de 3:1 garantizada y preparada para el futuro, mientras que los HFA de Unity XT son
ideales para cargas de trabajo que no requieren la velocidad y la baja latencia de las arquitecturas NVMe.

Arquitectura

Los sistemas de almacenamiento Unity XT implementan una arquitectura integrada y unificada para bloques, archivos

y vWols de VMware que incluye compatibilidad simultdnea con los protocolos nativos NAS, iSCSI y Fibre Channel. Cada
sistema aprovecha dos procesadores de almacenamiento activos, conectividad de back-end SAS completa de 12 GB

y un entorno operativo disefiado con multiples nucleos y patentado de Dell a fin de ofrecer eficiencia y rendimiento
inigualables con interoperabilidad de multiples nubes. Se agrega capacidad de almacenamiento adicional a través

de gabinetes de arreglos de discos (DAE).

Especificaciones fisicas

380F/380

480F/480

680F/680

880F/880

Conteo min./max. de
unidades

Min. de 6 SSD
0 10 HDD/méx. de 500

Min. de 6 SSD
0 10 HDD/méx. de 750

Min. de 6 SSD
0 10 HDD/méx. de 1000

Min. de 6 SSD
0 10 HDD/méx. de 1500

Gabinete de arreglos

Un Disk Processor Enclosure (DPE) de 2U con veinticinco unidades de 2,5 in

Gabinete de unidades
(DAE: gabinete de
arreglos de discos)

Los modelos todo flash (F) admiten unidades de 2,5 in en bandejas de veinticinco unidades de 2U y bandejas de
ochenta unidades de 3U. Los modelos hibridos admiten unidades de 2,5 in en bandejas de veinticinco unidades de
2U y de ochenta unidades de 3U, y unidades de 3,5 in en bandejas de quince unidades de 3U.

Sistema de alimentacién
en espera

Los sistemas Dell Unity reciben energia de 2 fuentes de alimentacion (PS) por DPE/DAE. Cada fuente de
alimentacion puede proporcionar alimentacion al médulo completo si se quité la PS par o si esta tiene errores. Un
modulo de bateria de reserva (BBU) proporciona alimentaciéon al DPE durante una falla de alimentacion. La BBU se
ubica dentro del gabinete del SP y proporciona alimentacion a un solo médulo (zona de alimentacion)

Opciones de RAID

1/0,5, 6

CPU por arreglo

2 CPU Intel, 12 ndcleos
por arreglo, 1,7 GHz

2 CPU Intel de dos
conectores, 32 nucleos
por arreglo, 1,8 GHz

2 CPU Intel de dos
conectores, 48 nucleos
por arreglo, 2,1 GHz

2 CPU Intel de dos
conectores, 64 nucleos
por arreglo, 2,1 GHz

Cache por arreglo*

Memoria del ) 128 GB 192 GB 384 GB 768 GB
sistema/caché por arreglo
Cant. méax. de FAST Hasta 800 GB Hasta 1,2 TB Hasta 3,2 TB Hasta 6,0 TB

Caché total*

Hasta 928 GB

Hasta 1,39 TB

Hasta 3,58 TB

Hasta 6,76 TB

Cant. max. de tarjetas
mezzanine por arreglo®

N/D

2

2

2

Cant. max. de médulos
de I/O por arreglo®

4

4

4

4

Puertos de 1/0 SAS
incorporados por arreglo

4 puertos SAS de 12 Gb/s
y 4 canales para conexion
de BE (back-end)

4 puertos SAS de 12 Gb/s
y 4 canales para
conexién de BE

4 puertos SAS de 12 Gb/s
y 4 canales para
conexion de BE

4 puertos SAS de 12 Gb/s
y 4 canales para
conexion de BE
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Puertos de I/0 SAS

380F/380

480F/480

8 puertos SAS de 12 Gb/s
de 4 canales o 4 puertos

680F/680

8 puertos SAS de 12 Gb/s
de 4 canales o 4 puertos

880F/880

8 puertos SAS de 12 Gb/s
de 4 canales o 4 puertos

N/D SAS de 12 Gb/s
de 8 canales
(para conexion de BE)

SAS de 12 Gb/s
de 8 canales
(para conexion de BE)

SAS de 12 Gb/s
de 8 canales
(para conexion de BE)

opcionales por arreglo

6 de 4 canales 0 2 de
4 canales y 2 de 8 canales

6 de 4 canales 0 2 de
4 canales y 2 de 8 canales

6 de 4 canales 0 2 de
4 canales y 2 de 8 canales

Cant. max. de buses BE

SAS de 12 Gb/s por arreglo 2deid canales

Cant. max. de iniciadores
por arreglo

1024 2048 2048 4096

Puertos 10GBase-T

incorporados por arreglo N/D N/D N/D N/D

Cant. max. total de
puertos 1GBase-T/iSCSI 20 24 24 24
por arreglo

Capacidad cruda max.t 2,4 PB 4,0 PB 8,0 PB 16,0 PB

Tamafio méx. de LUN 256 TB 256 TB 256 TB 256 TB

Tamafio max. del sistema

de archivos 256 TB 256 TB 256 TB 256 TB
I0PSF (modelos todo flash . .
380F-880F) hasta 600 000 hasta 1,68 millones hasta 2,36 millones

A Especifico para los arreglos hibridos.
B Una tarjeta mezzanine por procesador de almacenamiento (SP), espejeada.

€ Dos médulos de I/0 por procesador de almacenamiento (SP), espejeados.

D 16 Gb disponibles en modo Unico y en multiples nodos.

E La capacidad cruda maxima varia segun los tamafios de unidad disponibles en el momento de la compra.

F100 % de lecturas secuenciales, tamafio de blogue de 4K, LUN gruesos. Informacién basada en pruebas internas (junio de 2019). Sus resultados pueden variar.

hasta 2,56 millones
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Conectividad

Opciones de conectividad a través de tarjetas mezzanine y modulos de 1/O, tanto para el almacenamiento de archivos
destinado a la conectividad NFS/SMB como para el almacenamiento de bloques destinado a la conectividad de host
iISCSI 'y FC (consulte la tabla anterior para conocer la cantidad de médulos compatibles por SP).

Opciones de conectividad

Tarjeta mezzanine o modulo de 1/0

Mddulo de cuatro puertos 10GBase-
T (de archivos y bloques)

Maodulo IP/iISCSI de cuatro puertos Ethernet 10GBase-T con
conector de cobre al switch Ethernet

Tarjeta mezzanine o médulo de 1/0

Mddulo éptico de cuatro puertos de
10 Gb/s (de archivos y blogues)

Maodulo IP/iSCSI de cuatro puertos de 10 GbE con opciones de
conexion 6ptica SFP+ o conector de cobre activo-pasivo Twinax
al switch Ethernet

Tarjeta mezzanine o moédulo de 1/0

Méddulo éptico de cuatro puertos de
25 Gb/s (de archivos y bloques)

Maodulo IP/iSCSI de cuatro puertos de 10 GbE con opciones
de conexion 6ptica SFP+ o conector de cobre pasivo Twinax
al switch Ethernet

Médulo de I/O

Médulo Fibre Channel de cuatro
puertos de 32 Gb/s (solo de bloques)

Maodulo Fibre Channel de cuatro puertos que autonegocian

a 4/8/16 Gb/s u 8/16/32 Gb/s; utiliza cableado OM2/OM3/OM4
y conector SFP 6ptico de modo Unico o multiples modos para
la conexién directa al switch Fibre Channel o la HBA del host

Médulo de I/O

Médulo V3.0 SAS de cuatro puertos
de 12 Gb/s*

Médulo SAS de cuatro puertos, utilizado para establecer la
conectividad del almacenamiento de back-end (DAE) con los
procesadores de almacenamiento. Cada puerto SAS tiene

4 canales por puerto a 12 Gb/s, lo que proporciona un
rendimiento nominal de 48 Gb/s. La conectividad de 8 canales
también esta disponible especificamente para el DAE de

80 unidades mediante un par de puertos SAS que brindan un
gran ancho de banda para lograr un rendimiento adicional.

* Para los modelos 480F/480, 680F/680 y 880F/880

Longitud méaxima de cables
OM4 6ptico de onda corta: 125 metros (16 Gb), 190 metros (8 Gb), 400 metros (4 Gb) y 500 metros (2 Gh)

Conectividad de back-end (unidades)

Cada procesador de almacenamiento se conecta a un costado de cada uno de los dos pares redundantes de buses
Serial Attached SCSI (SAS) de cuatro canales de 12 Gb/s, lo que permite a las unidades tener acceso continuo a los
hosts en caso de que se produzca una falla en los buses o en un procesador de almacenamiento. Todos los modelos
necesitan cuatro unidades de “sistema” y son compatibles con una cantidad maxima especifica de discos para la
plataforma (consulte la tabla anterior de especificaciones fisicas). Las estructuras de datos y el software del entorno
operativo utilizan 107 GB por unidad de sistema en los modelos Dell Unity XT 380 y 150 GB en los modelos

Dell Unity XT 480, 680 y 880.

Gabinete de arreglos de discos (DAE)

Tipos de unidades compatibles

FLASHy SAS

FLASH y SAS SAS NL

Interfaz de controladora

SAS de 12 Gb

SAS de 12 Gb SAS de 12 Gb
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Medios compatibles

Categoria Uso/ Capacidad Capacidad DPE de DAE de DAE de DAE de
del Tipo ropbsito ngminal con Interfaz 25 unidades 25 unidades 80 unidades 15 unidades
sistema prop formato* de 2,5in de 25in de 3,5in
Todoflash | SSD(SAS) | Todofiash | 800GB | 7335GB | 3 i v v v

Todoflash | SSD(SAS) | Todofiash | 3847TB | 35039GB | S5 ° v v v

Todoflash | SSD(SAS) | Todoflash | 1536 7TB |14014,9 GB Sll-;SGc:)e v v v

Hibrido SSD(SAS) | Poolmixto | B800GB | 7335GB | S5>0° v v v

Hibrido SSD(SAS) | Poolmixto | 3278 | 2019,0GB | 55 {e v v v

o HDD a 10 000 . SAS de
Hibrido min (SAS) | P! mixio 600 GB 536,7GB | 7 Gb v v v

o HDD a 10 000 . SAS de
Hibrido tmin (SAS) | Poo! mixto 1,8 TB 1650,8 GB | 7, gp v v v

HDD a 7200 5505,0 GB SAS de v

Hibrido t/min (NL-SAS) Pool mixto 6,0 TB 12 Gb

* GB = GiB base 2 (GiB = 1024 x 1024 x 1024)
Todas las unidades tienen 520 bytes/sector.
Todas las unidades son no SED. El cifrado de datos en reposo se realiza a través de la controladora de almacenamiento
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Instalaciones de software y protocolos de Dell Unity OE

Se ofrece compatibilidad con una amplia variedad de protocolos y caracteristicas avanzadas disponibles mediante
diferentes paquetes, controladores, plug-ins y suites de software.

Servicios y protocolos compatibles

Enumeracion basada en el acceso (ABE) para
el protocolo SMB

Protocolo de resolucién de direcciones (ARP)

Protocolos de blogues: iSCSI, Fibre Channel
(FCP SCSI-3)

Controlador de la interfaz de almacenamiento
de contenedores (CSI)

Cifrado de datos en reposo (D@RE) basado en
la controladora con claves autoadministradas

Distributed File System (DFS) (Microsoft) como
nodo de hojas o servidor raiz independiente

Conexion de hosts directa para Fibre Channel
y iSCSI

Control de acceso dinamico (DAC) con
compatibilidad para reclamaciones

Redes a prueba de errores (FSN)

Protocolo de mensajes de control de Internet
(ICMP)

Autenticacion Kerberos

Administracion de claves externa que cumple
con Key Management Interoperability Protocol
(KMIP) para D@RE

Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

SSL LDAP

Agregacion de enlaces para archivos
(IEEE 802.3ad)

Lock Manager (NLM) v1, v2, v3y v4

Puertos de datos y administracion IPv4 o IPv6

Multiprotocolo de servidores NAS para clientes
UNIX y SMB (Microsoft, Apple, Samba)

Network Data Management Protocol (NDMP)
de vl av4, de 2y 3 vias

Cliente Network Information Service (NIS)

Monitor de estado de red (NSM) v1 Monitor
de estado de red (NSM) v1

Cliente Network Time Protocol (NTP)

Compatibilidad segura con NFS v3/v4

NT LAN Manager (NTLM)

Portmapper v2

API| REST: API abierta que utiliza las
solicitudes HTTP para proporcionar
administracion

Cumplimiento de las normas de restriccién
de sustancias peligrosas (RoHS)

RSVD v1 para Microsoft Hyper-V

Acceso sencillo al directorio principal para el
protocolo SMB

SMI-S v1.6.1 compatible con el cliente
Dell Unity Block y File

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Simple Network Management Protocol
(SNMP) v2c y v3

Virtual LAN (IEEE 802.1q)

VMware® Virtual Volumes (vVols) 2.0

Plug-in de VMware® vRealize™
Orchestrator (VRO)

Seguridad Yy Cumplimiento de normas (se aplica a todos los sistemas Dell Unity XT, excepto Dell UnityVSA)

Lista de productos aprobados de la red de informacién del Departamento de Defensa (DODIN APL): Dell Unity OE v5.2 incluido

Criterios comunes

Cifrado de datos en reposo (D@RE) basado en la controladora con claves autoadministradas

Administrador de claves externo que cumple con KMIP para D@RE

Validacion FIPS 140-2 de nivel 1

Modos de operacion IPv6 y doble pila (IPv4)

Certificado SHA2 nativo

Guia de implementacion técnica de seguridad/guia de requisitos de seguridad (STIG/SRG)

Compatibilidad con TLS 1.2 y deshabilitacién de TLS 1.0/1.1

Retencion en el nivel de archivos: FLR-E Enterprise y FLR-C Compliance con requisitos para la regla SEC 17a-4(f)
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Software de base integral Software de administracion:
. Unisphere: Element Manager

Unisphere Central: panel consolidado y alertas
CloudIQ: anlisis de almacenamiento basado en la nube
Thin Provisioning
Pools dinamicos compatibles con todas las plataformas Unity XT
Reduccién de datos en linea: deteccion de ceros/desduplicacién/compresion
compatibles con todas las plataformas Unity XT
Grupos de hosts
Asistencia proactiva: configuracion del soporte remoto, chat en linea, apertura de una
solicitud de servicio, etc.
. Calidad de servicio (bloques y vVols)
e  Adaptador de Dell Storage Analytics para VMware® vRealize™
. Archivado y organizacion de archivos y blogues en niveles en la nube publica
o privada (Cloud Tiering Appliance)
. Retencion en el nivel de archivos (FLR-E y FLR-C)
Protocolos unificados:
e  Archivos
. Bloques
e Vols
Proteccion local:
. Cifrado basado en la controladora (opcional) con administracion de claves externa
o de autoadministracién
. Copias locales de un punto en el tiempo (instantaneas y clones delgados)
e  AppSync Basic
. Dell Common Event Enabler, Antivirus Agent, Event Publishing Agent
Proteccién remota:
. Replicacién nativa asincrona de bloques y archivos
. Replicacién nativa sincrona de bloques y archivos
. MetroSync Manager (software opcional para automatizar sesiones de replicacion
de archivos sincrona o de conmutacién por error)
. Envio de instantaneas
. Dell RecoverPoint Basic
Migracion:
. Migracion nativa de bloques y archivos desde un Dell VNX heredado
. Extraccion de SAN Copy: migracion de bloques integrados de arreglos de otros
fabricantes
Optimizacion del rendimiento y la eficiencia para arreglos hibridos:
. FAST Cache
. FAST VP

Protocolos de interfaz NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS (SMB 1), SMB 2, SMB 3.0, SMB 3.02, y SMB 3.1.1; FTP y SFTP;
FC, iSCSI y VMware Virtual Volumes (VVols) 2.0

AppSync Advanced

Connectrix SAN

Plataformas de hardware y software de Dell Data Protection
Dell RecoverPoint Advanced

Dell RP4VM

PowerPath Migration Enabler

PowerPath Multipathing

Nodo metro de Unity XT

. VPLEX

Nota: Para obtener més informacion sobre el licenciamiento de software, comuniquese con su representante de ventas

Soluciones opcionales

Soluciones de virtualizacion

Dell Unity es compatible con una amplia variedad de protocolos y caracteristicas avanzadas disponibles mediante
diferentes paquetes y suites de software, incluidos los siguientes:

+ Controlador Cinder de OpenStack: para el aprovisionamiento y la administracion de volimenes de bloques dentro de un entorno
OpenStack

+ Controlador Manila de OpenStack: para administrar sistemas de archivos compartidos dentro de un entorno OpenStack

+ Dell Virtual Storage Integrator (VSI) para VMware vSphere™: para el aprovisionamiento, la administracion y la clonacion

+ Integraciéon de VMware Site Recovery Manager (SRM): administracién de la conmutacion por error y la conmutaciéon por
recuperacion para brindar una recuperacion ante desastres rapida y confiable

+ Integracion de API de virtualizacion: VMware: VAAI y VASA. Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) y Offload Copy for File
+ Ansible Module para Unity
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Especificaciones eléctricas

Todas las cifras de alimentacién que se muestran representan una configuracion del producto en el peor de los casos
con valores normales max. de funcionamiento en un entorno con una temperatura ambiente de 20 °C a 25 °C.

Las cifras de alimentacion de chasis que se proporcionan pueden aumentar cuando se opera en un entorno con una
temperatura ambiente superior.

Disk Processor Enclosure (DPE)

Voltaje de linea de CA

De 100 a 240 V CA * 10 %, monofasico, de 47 a 63 Hz

ALIMENTACION

Corriente de linea de CA
(méaximo operativo)

10,07 A méax. a 100 V CA;
5,04 A méx. a 200 V CA

10,6 A max. a 100 V CA;
5,3 Amax.a 200V CA

11,72 A max. a 100 V CA;
5,86 A méax. a 200 V CA

14,41 A max. a 100 V CA;
7,2 A max.a 200V CA

Consumo de energia
(maximo operativo)

1007 VA
(970,5 W) méx. a 100 V CA;
1007 VA (970,5 W) méax.

a 200V CA

1060 VA
(1050 W) méax. a 100 V CA;
1060 VA (1050 W) méx.
a 200V CA

1172 VA
(1161 W) méax. a 100 V CA;
1172 VA (1161 W) méax.
a 200V CA

1440,77 VA
(1411,96 W) max.
a 100V CA;
1440,77 VA (1411,96 W)
max. a 200 V CA

Factor de energia

0,95 min. a 100/200 V CA con carga completa

Disipacion de calor
(méaximo operativo)

3,49 x 10° J/h,
(3311 BTU/h) méx.
a 100 V CA; 3,49 x

108 J/h, (3311 BTU/h)
max. (100 V)

3,78 x 10° J/h,
(3581 BTU/h) max.
a 100 V CA; 3,78 x

108 J/h, (3581 BTU/h)
max. 200 V CA

4,18 x 10° J/h,
(3960 BTU/h) méx.
a 100 V CA; 4,18 x 10°
J/h, (3960 BTU/h) max.
a 200 V CA

5,08 x 108 J/h,
(4818 BTU/h) méax.
a100 V CA; 5,08 x 10°
J/h, (4818 BTU/h) méx.
a200V CA

Corriente de irrupcion

45 Apk “inactivos” por cable de alimentacién, en cualquier voltaje de linea

Corriente al arranque

120 Apk “activos” por cable de alimentacién, en cualquier voltaje de linea

Proteccion de CA

Fusible de 15 A en cada
fuente de alimentacion,
una sola linea

Fusible de 20 A en cada fuente de alimentacién, una sola linea

Tipo de entrada de CA
(linea alta)

Acoplador de dispositivo IEC320-C14, por zona de alimentacion

Tipo de entrada de CA
(linea baja)

Acoplador de dispositivo IEC320-C20, por zona de alimentacion

Acoplador de dispositivo
IEC320-C14, por zona de
alimentacion**

Tiempo de transferencia

10 ms min.

Distribucién de corriente

+ 5 % de carga completa entre las fuentes de alimentacién

* La certificacion Energy Star es solo para el 680F
** Requiere un transformador elevador provisto por el cliente

Peso en kg/lb

Vacio: 24,60/54,11

Vacio: 25,90/57,10

Vacio: 25,90/57,10

Vacio: 25,90/57,10

Tamafio vertical

2 unidades NEMA

2 unidades NEMA

2 unidades NEMA

2 unidades NEMA

Altura en cm/in 8,88/3,5 8,72/3,43 8,72/3,43 8,72/3,43
Ancho en cm/in 44,76/17,62 44,72/17,61 44,72/17,61 44,72/17,61
Profundidad en cm/in 61,39/24,17 79,55/31,32 79,55/31,32 79,55/31,32

Nota: Los valores de consumo de energia para los DPE y DAE se basan en gabinetes completamente llenos (fuentes de alimentacién, unidades y médulos de 1/0).
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Gabinete de arreglos de discos (DAE)

ALIMENTACION
Voltaje de linea de CA De 100 a 240 V CA * 10 %, monoféasico, de 47 a 63 Hz
Corriente de linea de CA 4,50 A méx. a 100 V CA, 13,18 A méx. a 100 V CA, 2,90 A méx. a 100 V CA,
(méximo operativo) 2,40 A méax. a 200 V CA 6,59 A méax. a 200 V CA 1,60 A max. a 200 V CA
Consumo de energia 453,0 VA/432,0 W max. a 100 V CA | 1318,0 VA/1233,0 W max. a 100 V CA 287,0 VA/281,0 W méax. a 100 V CA
(méaximo operativo) 485,0 VA/427,0 W méx. a 200 V CA | 1318,0 VA/1233,0 W max. a 200 V CA 313,0 VA/277,0 W méax. a 200 V CA
Factor de energia 0,95 min. a 100 V/200 V con carga completa RO G- & ALDVIZON Eoll G
completa
1,56 x 106 J/h, (1474 BTU/h) max. 4,43 x 10° J/h, (4207 BTU/h) max. 1,01 x 108 J/h, (959 BTU/h) max.
Disipacion de calor alo0V CA a 100 V CA al1l00V CA
(méximo operativo) 1,54 x 108 J/h, (1457 BTU/h) max. 4,43 x 10° J/h, (4207 BTU/h) max. 1,00 x 108 J/h, (945 Btu/h) max.
a 200V CA a 200V CA a 200V CA
30 Apk “inactivos” por cable de 45 Apk “inactivos” por cable de Max. de 30 A “inactivos” para medio
Caorriente de irrupcion alimentacion, en cualquier voltaje de alimentacion, en cualquier voltaje ciclo de linea por fuente
linea de linea de alimentacion a 240 V CA
40 Apk “inactivos” por cable de 120 Apk “activos” por cable de Pico méx. de 25 amperes por fuente
Corriente al arranque alimentacion, en cualquier voltaje alimentacion, en cualquier voltaje de alimentacion, en cualquier linea
de linea de linea de voltaje
. . . v . Fusible de 10 A en cada fuente
Proteccién de CA Fusible de 15 A en cada fuente de alimentacion, una sola linea de alimentacién, una sola linea
Tipo de entrada de CA Acoplador de dispositivo IEC320-C14, por zona de alimentacion ‘
Tiempo de transferencia 12 ms minimo 10 ms minimo 30 ms minimo ‘
Distribucién de corriente + 5 % de carga completa entre las fuentes de alimentacion Caida del uso compartido de cargas

PESO Y DIMENSIONES

e e o
Tamario vertical 2 unidades NEMA 3 unidades NEMA 3 unidades NEMA
Altura en cm/in 8,46/3,40 13,21/5,20 13,33/5,25

Ancho en cm/in 44,45/17,5 44,70/17,6 44,45/17,5
Profundidad en cm/in 33,02/13 76,20/30 35,56/14

Nota: Los valores de consumo de energia para los DPE y DAE se basan en gabinetes completamente llenos (fuentes de alimentacion, unidades y médulos de 1/0).

Voltaje de linea de CA De 200 a 240 V CA + 10 %, monofasico, de 47 a 63 Hz
Configuracién de alimentacion Uno, dos, tres o cuatro dominios de alimentacion, cada uno redundante
Conteo de entradas de alimentacion Dos, cuatro, seis u ocho (dos por dominio)
Tipos de conectores NEMA L6-30P, IEC309-332 P6 o IP57 (Australia)
Dominio 1: 4800 VA a 200 V CA, 5760 VA a 240 V CA
Capacidad de alimentacion de entrada Dominio 2: 9600 VA a 200 V CA, 11 520 VA a 240 V CA

Dominio 3: 14 400 VA a 200 V CA, 17 280 VA a 240 V CA
Dominio 4: 19 200 VA a 200 V CA, 20 040 VA a 240 V CA
Interruptores de circuito del sitio de 30 A en cada derivacion de
potencia

Altura: 190,8 cm (75 in); ancho: 61,1 cm (24,0 in); profundidad: 99,2 cm
(39,0 in); peso vacio: 173 kg (380 Ib)

Proteccion de CA

Dimensiones del gabinete de 40U
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Entorno operativo

Los modelos Dell Unity XT 480F/480 y 880F/880 cumplen con ASHRAE para equipos de clase A3, y los modelos
380F/380 cumplen con ASHRAE para equipos de clase A4.

Rango recomendado de funcionamiento

Operacién improbable (con limite de
excursion)

Descripcién

Los limites que no deben traspasarse para
que los equipos tengan el funcionamiento
mas confiable y, al mismo tiempo, obtengan
un funcionamiento del centro de datos con
valores razonables de eficiencia energética.

Durante algunos periodos del dia o del afio,
las condiciones de entrada de los equipos
pueden quedar fuera del rango permitido
continuo, pero ain dentro del rango
improbable ampliado. El funcionamiento

de los equipos se limita a <10 % de las horas
de funcionamiento al afio en este rango.

Especificacion

De 18 °C a 27 °C (de 64,4 °F a 80,6 °F) con
condensacion a 5,5 °C (59 °F).

De 35 °C a 40 °C (sin incidencia de luz solar
directa sobre los equipos) con un punto de
condensacion de -12 °C y una humedad relativa
de entre el 8 % y el 85 % con un punto de
condensacion de 24 °C (temperatura maxima
de bulbo hiumedo). Fuera del rango permitido
continuo (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede
funcionar con un valor minimo de 5 °C o con

un valor maximo de 40 °C para proporcionar

un maximo del 10 % de las horas de
funcionamiento al afio. Para las temperaturas
de entre 35 °C y 40 °C (de 95 °F a 104 °F),

la temperatura maxima permitida de bulbo
humedo se reduce a 1 °C por 175 m sobre los
950 m (1 °F por 319 pies sobre los 3117 pies).

Declaracion de cumplimiento

El equipo de tecnologia de la informacion de Dell cumple con todos los requisitos normativos vigentes vinculados a la

compatibilidad electromagnética, la seguridad del producto y las normativas medioambientales vigentes en cada mercado

en el que se comercializan.

La informacién reglamentaria detallada y la verificacion del cumplimiento estan disponibles en el sitio web de
cumplimiento normativo de Dell. http://dell.com/regulatory compliance
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http://dell.com/regulatory_compliance
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