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PASARELA TÉCNICA Y CUBIERTA DE RAMPA:
SECCIÓN DE LOSA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURA + SUMINISTRO , 
TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN CONCRETO CON 
SISTEMA MONOLÍTICO EN POLIURETANO TIPO VULKEM O 
EQUIVALENTE. INCLUYE MORTERO DE 1:4 ESPESOR 3 A 5 CM, 
PENDIENTES , MEDIACAÑA , REGATA, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, ADEMÁS DE APLICAR LOS 
PRODUCTOS POR PERSONAL AUTORIZADO POR EL PRODUCTOR DEL 
MATERIAL

PASARELA DE CONEXIÓN BLOQUE 
NORTE-SUR SECCIÓN SEGÚN 
DISEÑO ESTRUCTURAL

CUBIERTA EN CONCRETO 
ARQUITECTÓNICO. SECCIÓN SEGÚN 
DISEÑO ESTRUCTURAL

PISO BALDOSA DE GRANO 30X30 PULIDA Y BRILLADA,
GRANO BLANCO 1 Y 2, FONDO GRIS REF 132719 TIPO
ROCA O SIMILAR E=,02 + ZÓCALO RECTO EN TABLETA
DE GRANO IGUAL A LA BALDOSA EXCEPTO DONDE
EXISTA OTRA ESPECIFICACIÓN H=0.10. MORTERO 0.01
Y RECEBO 0.04

COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR 
EN LÁMINA METÁLICA, RAL ADEFINIR. 
SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL

PASAMANOS METÁLICO + PINTURA 
ANTICORROSIVA APLICADA CON 
PISTOLA (RAL A DEFINIR) 

PISO BALDOSA DE GRANO 30X30 PULIDA Y BRILLADA,
GRANO BLANCO 1 Y 2, FONDO GRIS REF 132719 TIPO
ROCA O SIMILAR E=,02 + ZÓCALO RECTO EN TABLETA
DE GRANO IGUAL A LA BALDOSA EXCEPTO DONDE
EXISTA OTRA ESPECIFICACIÓN H=0.10. MORTERO 0.01
Y RECEBO 0.04

RAMPA SEGÚN DISEÑO 
ESTRUCTURA, ACABADO EN 
CONCRETO PULIDO 
ANTIDESLIZANTE.
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