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NOTAS Y ESPECIFICACIONES 1. CONCRETO: CONCRETO: - Todos los elementos estructurales (Agregado grueso de origen Todos los elementos estructurales (Agregado grueso de origen  los elementos estructurales (Agregado grueso de origen los elementos estructurales (Agregado grueso de origen  elementos estructurales (Agregado grueso de origen elementos estructurales (Agregado grueso de origen  estructurales (Agregado grueso de origen estructurales (Agregado grueso de origen  (Agregado grueso de origen (Agregado grueso de origen  grueso de origen grueso de origen  de origen de origen  origen origen ígneo): f'c=28MPa  2. ACERO: ACERO: - fy=4200 kgf/cm² (420MPa) para barras mayores o iguales a No.2. fy=4200 kgf/cm² (420MPa) para barras mayores o iguales a No.2. - Platinas y rigidizadores (fy=250 MPa) calidad ASTM A-36. Platinas y rigidizadores (fy=250 MPa) calidad ASTM A-36. - Pernos ASTM A-193 B-7 para pernos preinstalados en concreto. Pernos ASTM A-193 B-7 para pernos preinstalados en concreto. - Perfiles tubulares cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en Perfiles tubulares cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en  tubulares cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en tubulares cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en  cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en cuadrado A-500gr C fy=350MPa galvanizados en  A-500gr C fy=350MPa galvanizados en A-500gr C fy=350MPa galvanizados en  C fy=350MPa galvanizados en C fy=350MPa galvanizados en  fy=350MPa galvanizados en fy=350MPa galvanizados en  galvanizados en galvanizados en  en en caliente + anticorrosivo. - Soldadura E70-XX. Soldadura E70-XX. - Todas las soldaduras no especificadas, son de penetración Todas las soldaduras no especificadas, son de penetración  las soldaduras no especificadas, son de penetración las soldaduras no especificadas, son de penetración  soldaduras no especificadas, son de penetración soldaduras no especificadas, son de penetración  no especificadas, son de penetración no especificadas, son de penetración  especificadas, son de penetración especificadas, son de penetración  son de penetración son de penetración  de penetración de penetración  penetración penetración completa, con preparación de bisel y soldadura o platina de  con preparación de bisel y soldadura o platina de con preparación de bisel y soldadura o platina de  preparación de bisel y soldadura o platina de preparación de bisel y soldadura o platina de  de bisel y soldadura o platina de de bisel y soldadura o platina de  bisel y soldadura o platina de bisel y soldadura o platina de  y soldadura o platina de y soldadura o platina de  soldadura o platina de soldadura o platina de  o platina de o platina de  platina de platina de  de de respaldo, todos estos procedimientos se ejecutan conforme al  todos estos procedimientos se ejecutan conforme al todos estos procedimientos se ejecutan conforme al  estos procedimientos se ejecutan conforme al estos procedimientos se ejecutan conforme al  procedimientos se ejecutan conforme al procedimientos se ejecutan conforme al  se ejecutan conforme al se ejecutan conforme al  ejecutan conforme al ejecutan conforme al  conforme al conforme al  al al título D.1.1 AWS.     3. OTROS: OTROS: - Se verificará una capacidad de soporte del suelo 15ton/m .  Se verificará una capacidad de soporte del suelo 15ton/m .  2.  - Las recomendaciones complementarias del Ingeniero de suelos son Las recomendaciones complementarias del Ingeniero de suelos son  recomendaciones complementarias del Ingeniero de suelos son recomendaciones complementarias del Ingeniero de suelos son  complementarias del Ingeniero de suelos son complementarias del Ingeniero de suelos son  del Ingeniero de suelos son del Ingeniero de suelos son  Ingeniero de suelos son Ingeniero de suelos son  de suelos son de suelos son  suelos son suelos son  son son causales de modificaciones de la información contenida en estos  de modificaciones de la información contenida en estos de modificaciones de la información contenida en estos  modificaciones de la información contenida en estos modificaciones de la información contenida en estos  de la información contenida en estos de la información contenida en estos  la información contenida en estos la información contenida en estos  información contenida en estos información contenida en estos  contenida en estos contenida en estos  en estos en estos  estos estos planos. - Las medidas están dadas en metros a menos que se indique Las medidas están dadas en metros a menos que se indique  medidas están dadas en metros a menos que se indique medidas están dadas en metros a menos que se indique  están dadas en metros a menos que se indique están dadas en metros a menos que se indique  dadas en metros a menos que se indique dadas en metros a menos que se indique  en metros a menos que se indique en metros a menos que se indique  metros a menos que se indique metros a menos que se indique  a menos que se indique a menos que se indique  menos que se indique menos que se indique  que se indique que se indique  se indique se indique  indique indique específicamente otra unidad. - Los recubrimientos y longitudes a menos que explícitamente se Los recubrimientos y longitudes a menos que explícitamente se  recubrimientos y longitudes a menos que explícitamente se recubrimientos y longitudes a menos que explícitamente se  y longitudes a menos que explícitamente se y longitudes a menos que explícitamente se  longitudes a menos que explícitamente se longitudes a menos que explícitamente se  a menos que explícitamente se a menos que explícitamente se  menos que explícitamente se menos que explícitamente se  que explícitamente se que explícitamente se  explícitamente se explícitamente se  se se indique otra cosa es medida a eje de barras. - Diseño conforme a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION Diseño conforme a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  conforme a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION conforme a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION a al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION al REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  COLOMBIANO DE CONSTRUCCION COLOMBIANO DE CONSTRUCCION  DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION  CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NSR 10)  - Los muros de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse Los muros de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse  muros de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse muros de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse  de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse de concreto y vigas de cimentación deben vaciarse  concreto y vigas de cimentación deben vaciarse concreto y vigas de cimentación deben vaciarse  y vigas de cimentación deben vaciarse y vigas de cimentación deben vaciarse  vigas de cimentación deben vaciarse vigas de cimentación deben vaciarse  de cimentación deben vaciarse de cimentación deben vaciarse  cimentación deben vaciarse cimentación deben vaciarse  deben vaciarse deben vaciarse  vaciarse vaciarse sobre concreto de limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con  concreto de limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con concreto de limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con  de limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con de limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con  limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con limpieza, no sobre el suelo y lateralmente con  no sobre el suelo y lateralmente con no sobre el suelo y lateralmente con  sobre el suelo y lateralmente con sobre el suelo y lateralmente con  el suelo y lateralmente con el suelo y lateralmente con  suelo y lateralmente con suelo y lateralmente con  y lateralmente con y lateralmente con  lateralmente con lateralmente con  con con formaleta.
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